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Актуальный план застройки для проведения регионального этапа чемпионата вычерчен в соответствии с принятыми в компетенции условными обозначениями с применением компьютерных программ и с учетом наименований инфраструктурного листа 
[bookmark: _GoBack]План застройки имеет планировку, утвержденную главным экспертом площадки.
Для организации работы площадки во время проведения регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Костромской области 2024 были гарантированы следующие нормативные условия работы лиц, задействованных в чемпионате, а именно
- обеспечены требуемые условия работы участников, а именно вентиляция, освещение, электроснабжение, температурный и влажностный режимы, обеспечение необходимыми расходными материалами, водой; 
- обеспечены условия работы волонтеров, поддерживающих санитарный порядок внутри  конкурсной площадки, а именно:  средства  индивидуальной защиты (перчатки,  рабочие костюмы, обувь с жесткими носами);
- обеспечена безопасность окружающих, а именно: сама конкурсная площадка имеет ограждение в виде  пластиковых панелей с металлическими стойками, препятствующее свободному доступу гостей, посетителей, представителей СМИ и т.д. к рабочим зонам конкурсантов, складу и местам проходов;
- для обеспечения объективного судейства экспертной группы доступ на конкурсную площадку во время выполнения замеров работ участников третьих лиц запрещен.
 При выборе всех модулей вариативной и инвариантной частей конкурсного задания с учетом складирования расходных материалов площадь рабочего места конкурсанта принимается не менее 16м2.
  На свей конкурсной площадке, включая, рабочую зону выполнена разметка. Толщина разметочной ленты не входит в размер рабочей зоны. Все расходные материалы и инструменты, согласно ИЛ, расположены на площадке.
Конкурсная площадка имеет прямоугольную форму с двумя рядами рабочих участков (в одном ряду с рабочими местами также расположена зона складирования) и большим, широким проходом 1000мм между ними. Также имеются проходы между рабочими зонами участников шириной 1000 мм.  На конкурсной площадке имеется полоса безопасности по периметру рабочих участков (отступ от стен и ограждения) 1000 мм. 
 Комнаты конкурсантов, экспертов, главного эксперта находятся вне конкурсной площадки, в шаговой доступности. Площадь помещений для комнат конкурсантов, главного эксперта, экспертов указана на плане застройки.
 Внутри рабочей зоны конкурсантов расположены:
- подиума из влагостойкой фанеры 1500х1500 мм для сборки конструкции;
- все инструменты (в том числе и личный инструмент конкурсанта), оборудование, расходные материалы (для выполнения конкурсного задания;
- стол рабочий со столешницей толщиной 18мм из ламинированной фанеры – для работы с гипсом
Вода для приготовления гипсовой смеси,  затворения гипсо-монтажного клея,  декоративных растворов (камешковая шуба с применением колера различных цветов),   финишной шпаклевки находится на конкурсной площадки в зоне складирования материалов (бочки емкостью 200литров). Источники воды для пополнения бочек, для мытья рук и инструментов находятся в шаговой доступности (раковины со смесителями ХВС и ГВС находятся в комнате конкурсантов, экспертов).  Запасы воды по мере необходимости пополняют волонтеры во время перерывов в работе конкурсантов.
 Покрытие полов на конкурсной площадке: твёрдое (пол спортзала, где размещена конкурсная площадка, сплочен из доски толщиной 50мм, положенной на ребро). Покрытие полов в комнатах экспертов, конкурсантов и главного эксперта: - твердое (керамическая плитка, выложенная на бетонном основании). 
 Температурный режим на конкурсной площадке и в комнатах экспертов, конкурсантов и главного эксперта соответствует нормам СанПиН (от 16 до 25 градусов Цельсия).
Влажность воздуха на конкурсной площадке и в комнатах экспертов, конкурсантов и главного эксперта не превышает 60% в соответствии с   требованиями СанПиНа
 Освещение на конкурсной площадке и в комнатах экспертов, конкурсантов и главного эксперт верхнее искусственное не менее 300 Люкс, что соответствует нормам СанПиН.
  Каждая рабочая зона имеет свободный доступ к электроснабжению напряжением 220В.
 На конкурсной площадке используется естественная вентиляция.
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